Wibrain

iPad, Chromebook & Laptop
Opberg- en oplaad Trolley

INSTALLATIE EN

GEBRUIKERSHANDLEIDING
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Lees deze instructies aandachtig voordat u deze trolley installeert en in
gebruik neemt. Installatie en 1e ingebruikname dient door geautoriseerd
elfitrotechnisch personeel uitgevoerd te worden.
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1. PRODUCT INTRODUCTIE

1.1 Deze multifunctionele oplaad trolley is bedoeld voor het opladen en
bewaren van Chromebooks, laptops, tablets, iPads etc. De trolley kan
worden gebruikt in openbare ruimten, zoals scholen, ziekenhuizen,
instructie ruimten etc. waar gelijktijdig meerdere apparaten moeten
worden opgeladen en opgeborgen.

1.2 De Wibrain trolley heeft een aardlekschakelaar, overspannings-,
piekspannings- en kortsluitingsbeveiliging.

1.3 Deze trolley beschermt het interne stroomnetwerk tegen overbelasting
door het laadproces van de aangesloten apparaten gefaseerd op te starten.

1.4 Deingebouwde ventilator in combinatie met ventilatiesleuven in de
behuizing reduceren de temperatuur van de apparaten aanzienlijk tijdens
het oplaadproces.

1.5 Deze Trolley is voorzien van. 5” wielen met rem voor gemakkelijk verrijden.

1.6 DeTrolley is voorzien van een ruimtebesparende, afsluitbare roldeur aan de
bovenzijde.
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2. SPECIFICATIES

Wibrain W1 Wibrain W2
Product 32-vaks laad trolley 40-vaks laad trolley
Input 230-240V AC 50/60Hz 16A
Keuringen GB4943.1-2011, UL/CUL60950, EN60950, AS/NZS60950
Fevein . Aardlelf schakelaar, ovtj:-r.spanning.s.—,.
piekspannings- en kortsluitingsbeveiliging
Output 230-240V AC 50/60Hz 16A

Vakmaten (Ixhxb)

35 x 400 x 274

Trolley maten (Ixhxb)

750 x 895 x 650 mm ‘ 895 x 895 x 650 mm

Adapter compartiment maten (Ixhxb)

78 X 40 x 80 mm

Koelingssysteem

actieve ventilatie

Gewicht in kg Netto / Bruto

61kg/78kg ‘ 68,5 kg /87,1 kg

Aanbevolen Werk temperatuur

Werk temperatuur: 0° C - 40°C
Bewaar temperatuur: -20°C tot 50°C
Werk vochtigheidsgraad: 10% - 95%

Timer

Ja ‘ Ja

Wielen

127 mm met rem
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3. SCHEMATISCHE WEERGAVE
.

1. Hoofdschakelaar

4. Ventilatiesleuven 6. 230V Stekkerblokken
2. Stopcontact 5. Stroomadapter 7. Groene Opstartknop
3. AC hoofdstroom aansluiting compartment BELANGRIUJK!: lees meer over het

gebruik van deze knop op pag. 9
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4. INSTALLATIE

+  Houd de trolley rechtop, met de wielen op de grond.

. De apparatuur dient veilig in de compartimenten te staan voordat de
trolley in gebruik genomen wordt. Installatie van de adapters en apparaten
dient door geautoriseerd technisch personeel uitgevoerd te worden.

De trolley dient op de vloer te staan of verankerd te zijn aan de wand,
overeenkomstig de lokale bouwkundige eisen.

«  Erzijn 2 personen benodigd voor het optillen van de trolley tijdens
uitpakken en installatie.

. Houd de ventilatiesleuven vrij voor een afdoende temperatuur regeling in
de trolley.
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5.INSTALLATIE VAN DE ADAPTERS EN

g

KABEL MANAGEMEN
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Trek de roldeurstang omhoog om deze te verwijderen.
Draai tegen de klok in om de uitlijnstangen te verwijderen.

Verwijder het laptop/ Chromebook / Tablet rack.
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3. Neem de deksels uit om bij het adapter compartiment te komen.

4. Plaats de stroomadapters in
de compartimenten en druk
de stekkers in de
stopcontacten.
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5. Bevestig de 12V kabels met
apparaat aansluitplug van
de stroomadapters zodanig
dat deze boven bij de
compartimenten uitkomen.
Maak hierbij gebruik van de
in de wand uitgestanste
‘C’-vormige kabelclips om
de kabels in positie te

H brengen en te houden

tijdens gebruik

)
Saa? S
(s=<)
AT R

6. Plaats, na de installatie van alle adapters, de 2 deksels, racks en
uitlijnstangen terug

7. Plaats de laptops, chromebooks en tablets en sluit ze aan op de
stroomkabels.

8. Doe de hoofdschakelaar aan.

9. Druk op de groene opstartknop om het laadproces te starten.

Belangrijk ! : Wanneer de spanning is uitgevallen en daarna weer is
hersteld, druk dan niet direct op de groene startknop.
De laadtrolley zal automatisch, 10 minuten na het
spanningsherstel, beginnen op te laden. Met andere woorden,
voordat u de groene startknop gebruikt, dient de trolley
langer dan 10 minuten van de spanning te zijn geweest.
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6. Timer Wibrain Trolleys W1 en W2,
vanaf Generation 3 (December 2019)

Vanaf Generation 3 heeft Wibrain een timer
geintegreerd in haar Trolley wagens.
Met deze timer is het mogelijk om dag en

& weekschema'’s te maken voor het tijdsgestuurd
) @ opladen van de apparaten. Dit kan handig zijn als

@l b u het laadproces vanaf een bepaald tijdstip wilt
K A starten en ook weer wilt beeindigen. Het is niet
’"‘_ C%- mogelijk om vakantiestanden in te stellen.
Instellingen en gebruik CHINT
De Wibrain timer is voorzien van 5 buttons, “MD"(mode)
,“R(reset)”,"<]" links), “V (-)“en”A (+)". _WE —_
Hiermee kunt u de uren, minuten en datum instellen. IC —'“—‘ =1
De timer kan handmatig of automatisch in werking - =l=t
gesteld worden. De status wordt op het LCD scherm LOCKON AUTO
weergegeven.

O
. . . ON
Het instellen van de timer gaat als volgt : w @ U @

1.1 Druk de “MD" button voor 5 seconden in om het

toetsenbord slot uit te zetten. Het woord “LOCK”
verdwijnt vervolgens. Nu knippert de huidige ingestelde datum. U kunt de
datum nu instellen. Zie afbeelding 1

Afbeelding 1
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Huidige datum en tijd instelling :

1.2 Druk respectievelijk op de buttons“A” en“V*” om de datum in te stellen. Als
het bijvoorbeeld dinsdag is, kunt u het instellen naar “Tu".

1.3 Druk op “MD” om de huidige tijd in te stellen. Druk op “<]” om de ingestelde
positie te selecteren en druk op“A “ en“V* ,voor plus en min, om de
weergegeven tijd naar de huidige tijd aan te passen. Zie afbeelding 2.

AUTO OFF

Afbeelding 2

Tijd schema (AAN/UIT tijd) instelling :
1.4 Nadat u de tijdsinstelling (1.3) heeft uitgevoerd, druk dan op “MD” om het
tijdschema voor opladen in te stellen. Zie afbeelding 3.

Afbeelding 3

1AAN (TIMER aan) tijdsinstelling: Druk op“V”, “A"en*<]" om de 1AAN tijd en
datum in te stellen.Voor bevestigen, druk op “MD".
Om de TUIT (TIMER UIT) tijd en datum in te stellen, zie afbeelding 4.

Afbeelding 4
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1.5 Door herhaaldelijk de “MD’ button in te drukken zal het scherm de
tijdsinstellingen 20N, 20FF ....... 160N, 160FF aan de linkerzijde laten zien.
U kunt nu meerdere datum en tijdschema’s instellen. Om een herhaalde
periode in te stellen, druk op“ R”om de tijd van andere groepen te
verwijderen. Het LCD display laat nu het volgende zien % g
Zie afbeelding 5. Druk vervolgens op“R” om te resetten.

Afbeelding 5

1.6 Nadat u de tijd van elke groep heeft ingesteld drukt u op “<]” om de datum in
te stellen. Het display zal vervolgens ‘Monday’ tot* Sunday’ knipperend laten
zien. Dit betekent dat het tijdschema voor al deze dagen geldig is.

Druk op A en V om de juiste dagen in te stellen. Drukt u meer op ‘pijltje
omhoog symbool’en ‘pijltje omlaag symbool’ dan zal de timer verschillende
combinaties van weekdagen en weekenddagen tonen.

1.7 Nadat u de instellingen heeft ingevoerd drukt u 5 seconden op “MD".
De timer wordt weer op slot gezet. U ziet het woord ‘LOCK’in het display,
zie Afbeelding 6. Als u 30 seconden niets doet, dan zal de timer ook
automatisch in de LOCK stand komen.

LOCK AUTO OFF |

Afbeelding 6

1.8 Druk gelijktijdig op “MD” &“ A" om de timer status in te stellen.
Er zijn 3 timer statussen mogelijk: ON, AUTO en OFF
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7.

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De wandcontactdoos moet geaard zijn.

Schakel de trolley niet steeds UIT/AAN. De interval moet tenminste 10
minuten zijn.

Modificeer de trolley niet, de-assembleer de trolley niet en gebruik de
trolley niet in water of een natte omgeving.

Onderhoud en reparatie dient altijd uitgevoerd te worden door
gekwalificeerd technisch personeel.

Haal de hoofdstroomstekker uit de wandcontactdoos indien de trolley
langere tijd niet in gebruik is.

Let op dat de trolley in een vloeistof, brandstof, explosieve stoffen vrije
omgeving gebruikt en opgeborgen wordt.
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8. ALS DE DEVICES IN DE TROLLEY
NIET WILLEN OPLADEN

De trolley laadt de apparaten niet op:

a. Check of de stroomstekker in de wandcontactdoos zit

b. Check of de hoofdschakelaar aan staat.

c. Steek een elektrisch apparaat in 1 van de stroomstekkers in het adapter
compartiment en kijk of deze werkt.

Werkt het apparaat dan kan het zijn dat het oplaadprobleem in de adapter
van de laptop, chromebook, tablet zit of in deze apparaten zelf. Consulteer
de leverancier van deze apparaten en/of de reseller van de Wibrain trolley en
overleg het probleem.

Werkt het apparaat niet, neem dan contact op met de reseller van de Wibrain
trolley.
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9. AFTER SALES SERVICE EN GARANTIE

De fabriek garandeert dat deze laadtrolley vrij is van onvolkomenheden in
materiaal en arbeid, voor de periode van 1 jaar vanaf aanschaf, geldig voor
elektrische componenten en 3 jaar vanaf aanschaf, geldig voor niet elektrische
componenten. Binnen deze garantie periode zal de fabrikant gratis vervangende
onderdelen beschikbaar stellen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om
defecte materialen te inspecteren, om de oorzaak van het defect te achterhalen,
voor ze nieuwe onderdelen afstuurt.

De eventueel uit te voeren service werkzaamheden op een Wibrain Trolley
worden af magazijn Wibrain in Houten uitgevoerd. Informeer bij uw leverancier
of ze aanvullende services biedt.

Wij adviseren u de verpakking van de trolley te bewaren indien u in de toekomst
service nodig mocht hebben.

Service mailadres : service@wibrain.nl T:030-636 50 90
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EU Conformiteitsverklaring

Centenna B.V.
Pakketboot 49
3991CH HOUTEN
Nederland

Type omschrijving : Wibrain W1, W2 oplaad Trolleys
Deze verklaring is opgesteld onder verantwoording van bovengenoemde firma.

Wij verklaren dat de hierboven beschreven producten voldoen aan de gestelde normen
binnen de EU m.b.t. elektrische veiligheid, gebruik van giftige stoffen e.d.
De producten zijn als volgt gecertificeerd:

EU ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU.

CE:

EMC

EN 55032 :2015

EN 55035 :2017

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LvD
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

mbacecn

Houten, 23 Mei 2019 Maurice M. Laseur
Directeur
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(G

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

According to Directive: 2ABWEY
Certificate Mo KS1905500240C
Date of lssuwed: May 22, 20119

Based on e wlunisy ssseismend of e prodec! semple s lechca’ Be, we conlimn thad (e
abaw eneralnred prodluct et e feguernrendd of tie EC S

The faliowing oroducts hive been eed by us et ke standavtls aed found in complance witf (fas
councd EAIC Directive 20743051

Cartificate Holder. Canlanna BV,
Addres Pakigibeoct 49, 3991CH HOUTEN, The Netharands
M mrusfac turer
Address
Proghact
Description Charging car. Charging Trolley, Charging siafion
Tradensark. t
Msin Mocel PCOBE-4DS
Adding Wodel PCO8a4yS (a=f-Z x s & varlable, which represend addSenal lunclicna,

oy of stuciord defnclons; yy=I20-40. W 5 & wadabis, which
mepresend fhe number of oulel pors ), Wibran W2, Wibran W1
DRGAZ HY
Inpuit: 220- 240V, S0AE0HE. 164

Fatimgs O cwaflet 220-240s, SO0 ke, BSAN WLAK
Todkal: \500W {up I 40 ports]

Standards. EN 55002:2015
EN 53035: 2017
EM 61000-3-2:2004
EM 61000-3-3:2013

KSICH|Cusngdong) Testing Co., Lid.

Firsl Floos West S, Buicfog C. Zore A, Fuyusn Siew Faciony, Juji sdusinal Park, Mizhe Visgs,
Shalou Community, Shajng Streel, Rac’sn Dsircl, Shaarhen Gy,

Gumrgdong Province, P R, Ching

TEL: «{b8) OT53- 2985 2478
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(DTi) TEST REPORT

REPORT No.: DTI201904188804A Date: 2019-05-24 Page 1 of 37
Applicant Company Name: Centenna B.V.
Applicant Company Address: Pakketboot 49, 3991CH HOUTEN, The Netherlands,

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name . Charging cart, Charging Trolley, Charging station
Model No. : Wibrain W1, Wibrain W2, DRG32 H1

Sample Receiving Date :  April 18,2019

Testing Period : From April 18,2019 to May 24,2019

Results . Please refer to next page(s).

Summary of Test Results:

TEST REQUEST CONCLUSION

A EU RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU Pass

Signed for and on behalf of
DTI

Approved by:
lab manager
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